SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Wazne do dnia: 15/02/2032

Budynek oceniany:

Galeria Handlowa

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby:

handlu, ustug

Inwestor:

Adres budynku:

Przemystowa 2, 66-400 Gorzow Wlkp

Calos¢/Czes¢ budynku: | Catosé
Powierzchnia ogrzewana Af, m2: | 45,904.01
Kubatura budynku m3: | 191778.62

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Budynek oceniany EP
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j V Budynek z systemem alternatywnym

Budynek oceniany:

Budynek wg wymagan WT2021:

ogrzewania i wentylacji:

uzytkowa:

zewnetrzne:

wentylacje:

0 50 100 150 200 250 300 350 500
ﬁ ] ] ] A I | 1 | 1 1 i1
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny
EP 156,71 156,71
[kWh/m? rok]
EP 120,00 120,00

[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcosw 52,15 52,15
[kWh/m?2 rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu 6,88 6,88

przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/m?2 rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie EU 127,91 127,91
[kWh/m?2 rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowa: EK 91,77 91,77
[kWh/m?2 rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez Hy 9 738,62 9 738,62

przenikanie przez wszystkie przegrody [W/K]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na Hye 53 903,73 53 903,73

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna Qpn 1758 574,00 1758 574,00

przez system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp.w 527 545,79 527 545,79

przez system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

do projektowania bez
i instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen clepinych, w.
gazowych, wodociggowych | kanal
nr ewid.: WKP/0388/POOS/18
nr wpisu do CROPUB: 1582/19/U/C

'



Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
QH,nd

2 393 760,43 [kWh/rok]

2 393 760,43 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie korficowa
dla potrzeb grzewczych Qy

2 117 288,10 [kWh/rok]

2117 288,10 [kWh/rok]

Wentylacja

Typ wentylacji

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo

Lokal/strefa - strefa 1

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego foc

0,75

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej V,

340 000,00 [m3/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hy.

53 903,73 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do
podgrzania c.w.u. Quw.ng

315 914,84 [kWh/rok]

315 914,84 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowg
dla potrzeb wytworzenia cieptej wody
Qkw

459 475,36 [kWh/rok]

459 475,36 [kWh/rok]

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chfodzenia Q¢ g

3 162 036,90 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie konhcowa dla potrzeb
chtodzenia Qg

769 352,04 [kWh/rok]

Lokal - strefa 1

Zrédto chtodu

Wyparne wieze chiodnicze

SEERRes SEER =3,25
Srednia sprawnos¢ instalacji chtodniczej ne e 0,93
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie 0,9

Nce

Sprawnos¢ transportu nosnika chiodu nc 4 0,96

Sprawnos¢ akumulacji chtodu neg




Czastkowe wskazniki zapotrzebowania na energie.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?*rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma 52,15 6,88 68,88 - 127,91
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 40,77 5,38 53,85 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie kofncowa EK [kWh/(m*rok)]
Rodzaj nosnika | Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Ciepto sieciowe z | 40,03 7,41 0,00 0,00 47,44
cieptowni lokalnej:
gaz lub olej
opatowy
Energia 6,10 2,60 16,76 18,88 44,33
elektryczna
Suma 50,26 10,91 18,26 20,57 100,00
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 50,26 10,91 18,26 20,57 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energia pierwotna EP [kWh/(m?*rok)]
Rodzaj nosnika | Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Ciepto sieciowe z 20,01 3,71 0,00 0,00 23,72
cieptowni lokalnej:
gaz lub olej
opatowy
Energia 18,30 7,79 50,28 56,63 132,99
elektryczna
Suma 24,45 7,33 32,09 36,13 100,00
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 24,45 7,33 32,09 36,13 100,00

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 0,00 0,00
Roczne Koszty eksploatacyjne 651 392,18 651 392,18
[PLN/rok]

EP [kWh/mZ2rok] 156,71 156,71
Wybrany system TAK NIE




Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowy przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qg n

2117 288,10 [kWh/rok]

2 117 288,10 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
kohcowag przez system do podgrzania
cieptej wody Qg w

459 475,36 [kWh/rok]

459 475,36 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
konhcowg przez system chiodzenia Qg ¢

769 352,04 [kWh/rok]

769 352,04 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
kohcowa przez system os$wietlenia
wbudowanego Qy

866 438,19 [kWh/rok]

866 438,19 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa dla budynku Q¢

4212 553,70 [kWh/rok]

4 212 553,70 [kWh/rok]

WskaZnik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg EU

127,91 [kWh/m?2 rok]

127,91 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie kofcowa dla budynku EK

91,77 [kWh/m? rok]

91,77 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotna dla budynku EP

156,71 [kWh/m? rok]

156,71 [kWh/m?2 rok]

WskaZnik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotna dla budynku EP
wg wymagah WT2017

120,00 [kWh/m? rok]

120,00 [kWh/m? rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji CO,

0,04 [t CO2/m? rok]

0,04 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
kohcowa

0,00 [%]

0,00 [%]

Budynek zbudowany w technologii monolitycznej,

Sciana zewnetrzna - 0,19 W/m2K
Podtoga na gruncie - 0,21 W/m2K
Strop zewnetrzny - 0,20 W/m2K
Sciana zewnetrzna - 0,28 W/m2K
Okna zewnetrzne - 1,3 W/m2K
Swietliki dachowe - 1,3 W/m2K

4 kondygnacyjny

do projektowania bez ograniczen
i instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
nr ewid.: WKP/0388/POOS/18
nr wpisu do CROPUB: 15682/19/U/C

opracowal: Pawel Moczulski



